


Imágenes de caracter ilustrativo. Zanella se reserva el derecho de en cualquier momento efectuar las alteraciones que 
juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa.

Tipo
Cilindrada
Diámetro carrera
Potencia máxima
Torque máximo
Relación de compresión
Tipo embrague
Funcionamiento embrague
Opciones de potencia
Alimentación
Iluminación
Tablero
Chasis
Llantas
Neumático delantero
Neumático trasero
Suspensión delantra
Suspensión trasera
Recorrido de suspensión
Freno delantero
Freno trasero
Sistema de frenos
Largo x ancho x altura
Distancia entre ejes
Altura asiento
Altura libre al suelo
Volumen tanque de combustible
Peso en orden de marcha

Bicilíndrico en línea 4T, refrigeración líquida, doble árbol de levas
400cc

68.4×54.5mm
40HP a 9500rpm
32Nm a 7750rpm

11.1：1
Embrague multidisco húmedo

Accionamiento Mecánico
Sport, Eco

Inyección electrónica BOSCH
LED
LCD

Multitubular de acero
Aleación

120/70ZR17 M/C 
160/60 ZR17 M/C

Suspensión convencional
Amortiguador lateral ajustable en precarga y rebote

Del. 112 mm / Tras. 45 mm
Doble disco, pinzas de doble pistón 300mm
Disco simple, pinza de pistón único 240mm

ABS J.Juan Brake Systems
2114×750×1100mm

1415 mm
780 mm
150 mm

17 L
206 Kg


